
接続対象機器（2016年10月現在）

リモコン及びアダプター

高効率専用HEMSインターホンリモコン対応エコキュート

No. モデル シリーズ システム型式
1 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク（高効率） BHP-FV46RD
2 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク（高効率） BHP-FV37RD

リモコン及びアダプター

HEMSインターホンリモコン対応エコキュート

No. モデル シリーズ システム型式
1 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク BHP-F56RD
2 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク BHP-F46RD
3 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク BHP-F37RD
4 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク(寒冷地） BHP-F46RDK
5 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク(寒冷地） BHP-F37RDK
6 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク（井戸水対応） BHP-FW56RD
7 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク（井戸水対応） BHP-FW46RD
8 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク（井戸水対応） BHP-FW37RD
9 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク（井戸水対応）(寒冷地） BHP-FW46RDK

10 【水道直圧給湯】フルオート 標準タンク（井戸水対応）(寒冷地） BHP-FW37RDK
11 フルオート 標準タンク BHP-F56RU
12 フルオート 標準タンク BHP-F46RU
13 フルオート 標準タンク BHP-F37RU
14 フルオート 標準タンク(寒冷地） BHP-F46RUK
15 フルオート 標準タンク(寒冷地） BHP-F37RUK

以上

HEMSインターホンリモコン BER-R1FH

有線LAN対応のHEMS接続用アダプター BH-HEMS-R

高効率専用HEMSインターホンリモコン BER-R1VH

有線LAN対応のHEMS接続用アダプター BH-HEMS-R

制約事項１ 

お客様宅内のネットワーク環境によっては、遠隔家電操作機能がご利用いただけない場合がございます。 

 

留意事項１ 

ミルエネ家電コントローラーアプリから操作するためには、本体以外に、別売のHEMS対応リモコン（BER-R1VHもしく

はBER-R1FH）及び、有線LAN対応のHEMS接続用アダプター（BH-HEMS-R)が必要です。 

 

日立製のエコキュートでフレッツ・ミルエネの遠隔家電操作機能（以下、遠隔家電操作機能）を利用する際は、 

以下の制約事項・留意事項および接続対象機器をご確認ください。 


